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Un routeur 4G VPN haute-vitesse 

 
Kx Router 4G Pro VPN de KORTEX est notre nouveau 
routeur VPN 4G professionnel cellulaire. 
 
Kx Router 4G Pro VPN combine des connexions réseaux 
filaires et sans fils, avec un module 4G intégré. C'est un 
routeur conçu pour le partage d'Internet, le secours 
3G/4G de réseaux filaires et parfaitement adapté à de 
nombreuses applications M2M. 
 
Il intègre un commutateur 4 ports LAN et un port WAN.  
 
L'utilisateur peut configurer son routeur au travers d'un 
réseau câblé via une page d'administration web 
sécurisée. 
 
Avec le Kx Router 4G Pro VPN, les ordinateurs partagent 
une connexion Internet DSL ou câble à haute vitesse, 
des fichiers de données et d'autres ressources, telles 
que des imprimantes et par exemple, un espace de 
stockage sur un disque dur de type NAS. 
 
 
Le Kx Router 4G Pro VPN est équipé :  
 
Â De quatre ports Ethernet LAN pour la connexion 
ŘŜ t/Σ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎΣ ƻǳ ŘŜ 
terminaux de paiements IP. 
 

Â 5Ωǳƴ ǇƻǊǘ 9ǘƘŜǊƴŜǘ ²!b ǇƻǳǊ ƭŀ connexion au 
modem ADSL ou au réseau LAN.  
 

Â De treize indicateurs lumineux LED : Power, Mess, 
Signal... 

 
Â D'une antenne avec connectique SMA pour la 4G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Réf.: X095T4G 

  

 
 
Module intégré 4G/3G multi-bandes 
 
VPN IPSEC Client-Serveur 

 
Compatible avec la totalité des équipements  
IP, serveurs Monétiques , caméras de 
surveillance...  
 
4 ports LAN, 1 port WAN  
 

1 tiroir SIM, 1 bouton reset  
 

Configuration simple & rapide OPEN WRT  
 
Management à distance http et Telnet  
 
Connexion sécurisée https, SSH.  

 
Supporte un grand nombre dôapplications 
M2M 

POINTS CLES 
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Face arrière du routeur 

 

Caractéristiques matérielles 

 

 

 

 1 port WAN Fast Ethernet 10/100 - RJ45 

 4 ports LAN Fast Ethernet 10/100 - RJ45 

 1 connecteur pour bloc alimentation DC 

 1 Connecteurs SMA pour antenne externe (50 Ohm) 

 Module 4G intégré haute vitesse. 

 13 indicateurs lumineux LEDS :   

o Power, Mess, LAN (ports 1-4), WAN, 3G, CSQ... 

 Bouton Reset, pour configuration usine. 
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Les cartes SIM 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ пD [¢9Σ оDκоDҌ ƻǳ Dtw{κ95D9Σ Ǿƻǳǎ ŘŜǾŜȊ 
disposer ŘΩǳƴŜ ŎŀǊǘŜ {La ŀŘŀǇǘŞŜ Ł ǾƻǘǊŜ ǳǎŀƎŜ. Pour cela, nous vous proposons un large éventail de cartes SIM LYRA et de forfaits avec 
les principaux opérateurs : 
 

    
 

 Des cartes SIM adaptées à vos besoins et à votre consommation : 

 APN privé sécurisé LYRA 

 APN publics délivrant des adresses IP dynamiques publiques ou privées 

 SIM TELEFONICA = multi-opérateurs, roaming sur BOUYGUES, SFR, ORANGE 

 Un large choix de forfaits Υ нaƻΣ рaƻΣ млaƻΣ LƭƭƛƳƛǘŞǎΧ 

Les avantages : 

 Sécurité (APN Privé gprsnac.com) 

 CŀŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ {La 

 Extranet WEB 2.0 de gestion des SIM : innovation et performance 

 Mutualisation des flux par opérateur : BOUYGUES, SFR, ORANGE 

Le DYN DNS : 

 
[¸w! 5ȅƴ 5b{ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ǳƴ ōŜǎƻƛƴΣ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘΩǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ Ł 
ŘƛǎǘŀƴŎŜ Ŝǘ ŘΩŜƴ ŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ǎƻƴ ŀŘǊŜǎǎŜ IP, même si celle-ci elle est dynamique et change environ toutes les 
24 heures. LYRA Dyn DNS vous permet d'assigner un nom d'hôte à l'adresse IP de votre équipement mobile 
όƳƻŘŜƳΣ ǊƻǳǘŜǳǊΣ ŎŀƳŞǊŀΧύΦ /Ŝ ƴƻƳ ŘΩƘƾǘŜ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞ Řǳ ƴǳƳŞǊƻ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊǘŜ {La ǎǳƛǾƛ Řǳ ǎǳŦŦƛȄŜ 
« lyra.ddns.com ηΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ƭŜ ƴƻƳ ŘΩƘƾǘŜ ǎŜǊŀ 2109950251xxx.lyraddns.com. 

[ΩŜȄǘǊŀƴŜǘ ²9. нΦл : Un puissant outil, très efficace 
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Fonctionnalités 

 

 

Configuration 

 

Interface de configuration Web / Telnet sur ports 23 et 2000 
 Configuration et supervision au travers du portail LYRA 

 Se connecter à la SIM  

 LyraDynDNS  

 LyraProxy 

 Proxy version LM4G ... 

 

Informations 

 

 

Affichage du statut : 

 Référence du module 

 Niveau de réception (CSQ) 

 Type de connexion : HSPA, UMTS, EDGE... 

 ICCID (numéro de carte SIM) 

 IMEI (numéro unique du module) 

WƻǳǊƴŀƭ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ όƭƻƎǎύ 

Envoi des notifications vers un serveur 

 

Gestion 

 

Management local Ŝǘ Řƛǎǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǇŀǊ Υ 

 Web Http / Telnet ports 2000 et 23 (activable) 

 SMS avec des mots clés prédéfinis 

  

SMS (option) Envoi / Réception de SMS 

 Serveur de SMS sur le port 2005 (défaut) 

 

Protocoles de communications IP, NAT, DHCP, PAP, CHAP, PPP, TCP, UDP, http, NTP, TR-069 (option) 
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Spécifications du routeur 4G Pro VPN KORTEX 

 

 

Connexion  

 

 

 

 

Secours 

 

 

Fonctionnement automatique sur les réseaux 3G/4G 

Multiples tentatives de connexions 

Reboot automatique / programmable 

Gestion du code Pin de la carte SIM et APN 

 

.ŀǎŎǳƭŜƳŜƴǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Ŝƴ оDκпD ǎǳǊ ƛƴŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!5{[ ƻǳ Řǳ ǇƻǊǘ ²!b Ŝǘ ǊŜǘƻǳǊ 

autoƳŀǘƛǉǳŜ ǾŜǊǎ ƭΩ!5{[ ƻǳ ƭŜ ǇƻǊǘ ²!b Řŝǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ 

Ordre de priorité des WAN : 3G/4G, WAN 
 
Routage 
 
 

 

Routage statique 

Routage dynamique 

RIP (Routing Information Protocol) v1 et v2 
 Routage entre réseaux locaux virtuels (VLAN) 
 
Facilités 
 
 
 
 
 
 
 
Réseau 

 

Mise à jour du firmware possible 

Import/Export de configuration 

Serveur de temps NTP 

Statistiques de trafic LAN, 3G/4G... 

Reboot par interface Web ou Telnet 

 

Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Protocole PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) 

Protocole de tunnelisation point à point (PPTP) 

Protocole de tunnelisation couche 2 (L2TP) 

VPN IPSEC 3DES client / Serveur 

VPN « Pass-Through » 

DNS dynamique (DynDNS.org, No-ip.com, Ovh.com, Lyraddns.com...) 

Traduction d'adresse réseau NAT (masquage des adresses) 

Gestion des ports 

Serveurs virtuels 

Périphérie du réseau configurable par DMZ sur une adresse IP LAN 
  

Sécurité Pare-feu dynamique (SPI) 

Filtrage MAC/IP/PORT 

Redirection de ports 

Blocage SYN Flood 

Blocage du Scan des ports 

Blocage des Ping en provenance du WAN 

{ȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƛƴǘŜǊƴŜ ζ Linux » OPEN WRT fiable et sécurisé 

Accès au routeur avec mode Admin et User protégés par mot de passe 

 

 

 



 

 

 KX ROUTER 4G PRO VPN 

 

 

 

 

 

Caractéristiques cellulaires 3G 

 

  

Fréquences 3G 

 

 

 

 

 

 

Fréquences GSM/GPRS/EDGE 

 

Débits 3G 

WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/DC-HSPA+1 

 

Bande 1 : 2100 MHz (Europe) 

Bande 2 : 1900 MHz 

Bande 5 : 850 MHz 

Bande 8 : 900 MHz (Europe) 

 

Bandes 6, 8, 3, 2 : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz 

 

DC-HSPA+ jusqu'à 42Mbps en réception 

HSPA+ jusqu'à 21.6Mbps en réception 

UMTS up to 384kbps. En réception et en émission. 

EDGE class 12 : 237kbps en réception et 118kbps en émission  

GPRS class 10 : 85.6kbps en réception et 42.8kbps en émission  

 

Puissance de sortie 

 

Classe 3 (24dBm +1/-3dB) pour la bande UMTS 

Classe E2 (27dBm ±3dB) pour EDGE 850/900 

Classe E2 (26dBm +3/-4dB) pour EDGE 1800/1900 

Classe 4 (33dBm ±2dB) pour GSM 850/900 

Classe 1 (30dBm ±2dB) pour GSM 1800/1900 

  

Caractéristiques cellulaires 4G 

 

 

Fréquences 4G LTE FDD 

 

Bande 1 : 2100 MHz 
Bande 3 : 1800 MHz 
Bande 7 : 2600 MHz 
Bande 8 : 900 MHz 
Bande 20 : 800 MHz 

 
Fréquence 4G LTE TDD 

 
Bande 40 : 2600 Mhz autres pays (Lithuania (mezon), Russia (Tele2, Vainah Telecom) 

 
Débit LTE-FDD 

 
Jusqu'à 100Mbps en réception et 50Mbps en émission 

 
Débit LTE-TDD 

 
Jusqu'à 61Mbps en réception et 18Mbps en émission 
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Spécifications générales du système 

 

Administration  

 

Protocoles supportés 

 

 

Fonctions avancées 

 

Gestion Web distante / locale et  mise à jour par TFTP 

 

PPPoE, IP dynamique, IP statique, L2TP, BigPond 

Client / Serveur DHCP avec pare-feu intégré 

 

Serveurs virtuels, hôte DMZ, SNTP, QOS 

Consommation électrique Bloc 12VDC 1A 5% 12.0W (max) / Entrée 100 à 240 VAC 

Fréquences 50/60 Hz / tƭŀƎŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ фV à 15V 15.0W max 

  

Températures 

 

Fonctionnement de -10°C à +55°C  / Stockage de - 40°C à + 70°C 

Humidité (sans condensation) 

 

Stockage : 5% à 95%, Relative : 10% à 90% 

Caractéristiques mécanique Matière : Plastique (ABS), connecteurs extérieurs 

 Dimensions : (L x W x H) 155 x 110 x 32 mm (sans antenne) 

 Poids : 310 g 

  

Connectique Ports réseaux LAN et WAN : RJ45 Interface Ethernet 10/100 Base-TX 

 /ƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΥ WŀŎƪ 2,5mm 

 /ƻƴƴŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜ 4G/3G : 50 Ohms / SMA / 5 bandes 
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Livré avec 

 

 1 Antenne de longueur 20cm équipées ŘΩǳƴ ŎƻƴƴŜŎǘŜǳǊ {a! (3G/4G) 

 1 Alimentation continue bloc externe (12V 0,5A 6W) 

 1 câble Ethernet de 1m 

Les modèles et options 

 

 
 
 

 
 
 
 
  

N° Modèles routeurs 4G PRO VPN 4G LTE Ports LAN 
Port 
WAN 

VPN SMS Références 

1 
4G LTE, 3G+, 3G, GPRS/EDGE + 4 ports 
LAN + 1 WAN 

 
Antenne 
Externe 

X4 

 
 

 
Client et Serveur  

X095T4G 

N° OPTIONS 

1 Antenne déportée avec câble de 3m. Gain 5dBi. Magnétique. D47 x 210 mm CB001337 

2 

Antenne mât avec câble de 10m Améliore la réception 4G, 3G+, 3G et GSM dans les zones à faible couverture.  
Pour montage mural ou sur le toit. Gain 7 dBi. 

 

CB001344 
(Antenne) 
CB001333 
(Support) 

3 Fixation Rail DIN ME120110 

OPTION 1 : ANTENNE DEPORTEE 

OPTION 1 
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/ŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ мΣ ŀntenne déportée 

 

/ŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩƻǇǘƛƻƴ м Antenne 4G CB001337 

Fréquences ¶ 824~960/1710~2655MHz 

Polarisation ¶ Linéaire 

V.S.W.R (5m) < 2.0 : 1 

Bande passante ±5MHz 

Impédance 50 ohms 

Gain 5dBi (Zénith) 

Câble RG58 3m 

Connecteur SMA 

Fixation Magnétique 

Température de fonctionnement -40°C~+85°C 

Vibration 10 à 55Hz avec 1,5mm amplitude 2 heures 

Environnement Conformité ROHS 

 

 
 

 


