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1. INTRODUCTION

1.1. INSTALLATION DE KX TPE MANAGER 3

Le logiciel Kx TPE Manager 3 permet de configurer votre modem suivant la fonctionnalité souhaitée,
vous devez sélectionner pour cela le bon paramétrage. Ce logiciel est disponible en téléchargement
dans la rubrique « support monétique » sur le site Web de KORTEX PSI http://www.kortex-
psi.fr/support/outils.html

Apres avoir effectué le téléchargement du logiciel Kx TPE Manager 3, vous devez l'installer et suivre
les instructions a I'écran. A la fin de l'installation le programme se lance automatiquement (par défaut
en COM1).

¢ Kx Tpe Lite Manager3 - C:\Program Files\Kortex PSI\Kx Tpe Manager\DatalTpes}
Fichier Port GPRS 2

DS B/ | | #]4=|=(2¢] *

Configuration Seript BC Test Ligne

Infos Modem

e Moneyling Bouygues =
;
Ly

o LYRA
o Rfe: 1086 Plus
- Bl — -

S 192.168.151. 201

1 .200
192.168.151.200
192.168.151.200

Configuration avancee.

Charger le Script...

Atat: Corm: 1 - Paramétes: 96000 6.1

Vous devez sélectionner le bon port de communication COM1, COM2... |la ou se trouve connecté le
modem ou I'adresse IP et le port si vous charger le script en Ethernet (pour les équipements disposant
de cette interface).
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Part zérie l ]
Port =
Vitezee Echo
9600 -] & MNon  Ou
Faramétres du port Contrdle de flu
Données: |8 - ¢ Aucun

{ Hond=off

Parite: lm " Rts/Cts
Stop: m " =ondBtsz

fo" Utilizer port séne

= Utilizer Ethermet Aniniulsr | k. |

Vous trouverez ci-aprés quelques exemples de configurations en fonction des fonctionnalités
souhaitées.
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2. CONFIGURATION POUR UN SERVEUR MONETIQUE LOCAL DE
TYPE AXIS OU WYNID

2.1, FONCTIONNEMENT EN MODE GPRS

Dans ce mode le modem acheminera les transactions bancaires uniquement en GPRS. Par exemple
dans le cadre d'une utilisation en Backup.

2.1.1.PARAMETRAGE DE LA PARTIE GPRS

Consultez I'écran ci-dessous :

 Kx Tpe Lite Manager3 - C:WProgram Files\Kortex PSIKx Tpe Manager\Data\Tpes\
Fichier Part GPRS 7

| pjests] i)

Lonfiguration Serpt GE Test Ligne

PRSP K< GPRS Serial/Ethernet (B0002400]

T
Lyra Networks - e L RAGlyra fr.fg
Ric 1086 Plus -

Canal B 192.168.151.200
el 132 165.151. 201

0
0

92.168.151.20

Configuralion avancée

2 o

Charger le Script. .

Elat Com: 1 - Paramétes: 5600081
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Consultez I'écran ci-dessous et choisissez la « Configuration LAN » en fonction de votre réseau.

m| Confipuration avancée

194.50.33.15 1256 W1945030.143 Q12 T RS

% onfiguration de linterface DMS dynamique [DynDing] (gprs)
cp @DHCP @ themet wertace princi S : .

Pour la « Configuration de l'interface », l'interface principale est en GPRS.
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2.2, FONCTIONNEMENT EN MODE IP BACKUP GPRS

Dans ce mode vous devez déclarer votre modem comme « Equipement IP » afin d’étre accepté sur les
serveurs de LYRA et I'activer par la suite en fonction du forfait souhaité. Veuillez rentrer le n° d’IMEI du
modem qui sert de numéro de série a partir du portail LYRA.

Modification de I'équipement : 355212010062968
Identification

Constructeur *; KORTEX w il 50 le mogdele ou iz reéférence proguit
ne fgure pas dans iz liste oi-contre,

REférence produit *; Ky GPRS Commerce v merci d'envoper les références
manguantes & [pruooort

Modéle; GPRS:3 W

Format du n® de série;  froonnu

Mumero de série *: 355212010062968

Libelle: Modem pour Serveur Monétigue|

Libell& {Ligne 2):

Libell& {Ligne 3):

Modifier ” annuler
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2.2.1.PARAMETRAGE DE LA PARTIE GPRS

Consultez I'écran ci-dessous :

* Kx Tpe Lite Manager3 - C:\Program Files\Kortex PSI\Kx Tpe Manager\Data\Tpes} |Z”E‘E‘
Fichier Port GPRS 2

Test Ligne
Infos Modem

Constucteur: ik < Bouygues =
|

i LYRAEIpra. b fi
Rfc 1086 Plus -

Charger e Script...

Etat: Come 1 - Paramétres: 9600.n.8.1
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Consultez I'écran ci-dessous et choisissez la « Configuration LAN » en fonction de votre réseau.

. Configuration avancée

194.50.35.143 Uidp

Femate C

|

Configuration LaM: C ce DMS dynamique [Diyn prs)
[ ) z Ethermet -, 2L o - Shiver  AutoPing: s
28R 250 255,224 = @ CPR BEE members. dyndns.org

192168.209.42 r linterface
— Lr |
Log-P: Log-Fart: - [

Pour la « Configuration de l'interface », l'interface principale est en Ethernet / secours GPRS.
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3. CONFIGURATION POUR DES TERMINAUX IP

3.1. FONCTIONNEMENT EN MODE IP BACKUP GPRS

3.1.1.PARAMETRAGE DE LA PARTIE GPRS

Consultez I'écran ci-dessous :

Dans ce mode vous devez désactiver le SSL et utiliser le protocole transparent.

‘£ Kx Tpe Lite Manager3 - C:\Program Files\Kortex PSI\Kx Tpe Manager\Data\Tpes\
Fichier Port GPRS 2

D& dol2] 2| M

Seript Test Ligne

Infos Modem

,.

-
-

Lyra Metworks

Configuration avancée.

Charger e Script...

Etat: Come 1 - Paramétres: 9600.n.8.1
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Consultez I'écran ci-dessous :

Dans ce mode vous devez désactiver le SSL et utiliser le protocole transparent.

w| Configuration avanceée

- Interface ETH entrante -

Lyra Metworks Udp
| Udp

Configuration LaM: g ce ) wnarnique [Diyr prs)
© Sarschcp @ DHCP @ Sans Ethemet i o e W aciver Actoring [
P Msk: et @G Serveur
B hee:
I

Log-P: _ Log-Port: - ] ours de =3 o (al=|a

Pour la « Configuration de l'interface », l'interface principale est en Ethernet / secours GPRS.

Si vous ne souhaitez solliciter le modem que pour la fonction de Backup GPRS, vous pouvez le mettre
en GPRS dans l'interface principale. Dans ce cas votre TPE devra comporter I'adresse de notre
équipement pour le repli. Ce mode est également valable si vous souhaitez fonctionner en mode
nominal GPRS avec un terminal IP.
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4. CONFIGURATION POUR UN SERVEUR MONETIQUE
CENTRALISE DE TYPE AXIS

4.1. FONCTIONNEMENT EN MODE IP BACKUP GPRS

4.1.1.PARAMETRAGE DE LA PARTIE GPRS

Consultez I'écran ci-dessous :

Dans ce mode vous devez désactiver le SSL et utiliser le protocole transparent.

 Kx Tpe Lite Manager3 - C:\Program Files\Kortex PSI\Kx Tpe Manager\Data\Tpes\Moneyl ineMxis\Gprs.at
Fichier Part GPRS 7

Ok,

Constructeur: HECRLD b
K
N | 7 M etworks - nutisatew: il I 0 |
o2 ¥ ortes: P51 - Muliband S00E 1800 [S5L] <V:eth7 195>
f 1N Fi73_00ga FSL005 2067432 121208

]

-Tel - Sim: 8933202109950251388 - Opr: Bouygues [20820) [3-9512M32-9] [
- v: 2- Pud: 9372 - Imei: 356644000015025 -

52168110 +34_APN: 1 "gprsnac.com'”"LYRA@lyra filg","LYR&" 1 gprsnac.com

S |
+KCS0C: 1,400, TE216R1.10% 0 +K>¢_IPS—1, 33504, "51.208.214.30".0 (4001 182168.1.10)
OUUGAE 152 ki< DATE: 1, 0, "10/06/08,13:27 1

1,"192.168.1.10%, 0 +Ky_IPS=2, 39504, "91.208.214.30",. 0

Configuralion avancée

+ETH DHCP:0,3, IP:172.16.235.252 Mask: 255.255.255.0 TR0
+ETH Gateway: 172 16.235 253 DNS: 172,16 235 263 DNS2:172.16.235.263
+ETH MarTime: 10 Inactivity: 30

DyrDns:0, 0,0
Charger le Script. . il

+1 W50, 0.39304.0
+Kx_RC:5555

IR ef. CKDAXCIEP
-+ _PIN: M0000”

+55L_KEY: Vide.

0:0%:1 S0000 52:043 53013 54010 55:008
+CR:0+CACT +CMEE: +CBST:00.3
+SPEAKER:T +ECHO 0 &L &D:0 %00
+IPR:SE00 +ICF: 3.4 +IFC:0.0

i3
----- 5 AT+CFUN=1

< JM1 - Chargement du script kerming >

+CGREG: 0

This is: F5U005

Boot0 Type:1 DAT=620

F.ortex P51 POS Application Started [S5L) <V eth7. 135>
|HEADY

[l

Paraméties: Com: 1 - Paramétes: 5600081 000042

Le port 4001 permet de router les transactions vers les serveurs INGENICO. Dans ce cas vous devez
créer des routes IP M2M a partir du portail LYRA. (Supervision / Gestion des routes IP/M2M)

91 rue Réaumur
Document technique - 13/18 75002 PARIS

Tel: 01 34 04 37 62




KORTEX PSI — Configuration Kx GPRS Serial/Ethernet BO002400/02 avec Kx TPE Manager 24 juillet 2013 . °

KORTEX"si

Ajouter une route - Groupe: ROUTAGE IP ®

Renseignez I'écran ci-dessous a partir du portail LYRA.

Libellé:

Type
Défaut:

SEL

HTTP:

o O 0O ®

HTTRS:

Destinations de sortie

IP / Domaine Port Priorité Répartition

i Ajouter Y b4

[ Créer ][ Fermer ]

Ajoutez I'adresse IP du ou des serveurs INGENICO et le port 9500 ou 9510 par exemple.

¥) Portail Lyra Network - Gestion des cartes SIM - Mozilla Firefox

Fichisr  Edition  Affichage  Historique  Marque-pages  Outls 2

I l] Portail Lyra Metwark - Gestion des cartes SIM | + |

(-_ I!‘_lmlyra—netwnrk‘tnmuhtt!:s.:_p’:iwww2‘\yra—natwmk.(nm!ifg.astSIM‘?p’mZm_.ruutE‘\mt.a (<] -']v : , || ®|
R R KORTEX (hors projets particuiiers
Portail Lyra Network - Gestion des cartes SIM TS PSR J
Accueil SIM * Supervision * Applications * Aide ~ Déconnexion
“!| Routes IP M2M
Groupes || Rechercher . i . .
IP Input Part Input Type Destination de sortie Priorite Répartition Libellé Groupe
= d 3 ¢ bellé
= Groupes
192.168.1.10 4001 Défaut 53.206.7.104 : 9500 i 1 AXIS 1 1P M2M  ROUTAGE IP
|| ROUTAGE IP 2l

| détaut 192.168.1.10 4002 Défaut 51.88.105,152 : 3500 ak 1 AXIS 2 IP M2M  ROUTAGE IP

Pagelzlsurl okl | @ Exportv 1-2de2
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Consultez I'écran ci-dessous et choisissez la « Configuration LAN » en fonction de votre réseau.
Paramétrez les adresses IP et le port (9500 ou 9590) des serveurs INGENICO.

m| Confipuration avancée

- Interface ETH entrante -

83.206.7.104 9500 81.88.108.152 9500 Udp

Ajouter ..

Configuration LAM: ce ) Wt
dhcp e DHCF @ Sans Ethemet " > & Ethemet — o Ak '|r'|g: s
. 192.168.206.100
IR 132.158.206.100 [AWNCH 152165 206.100 & masiru : ""”"-

Log-P: _ Log-Port: -

Pour la « Configuration de l'interface », l'interface principale est en Ethernet / secours GPRS.
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5. CONFIGURATION POUR DES TERMINAUX IP INGENICO (TELIUM
1 OU 2) EN MODE CONCENTRATEUR IP / GPRS

5.1. FONCTIONNEMENT EN MODE IP AVEC OU SANS
BACKUP GPRS

Dans ce mode vous devez déclarer votre modem comme « Equipement IP » afin d’étre accepté sur les
serveurs de LYRA et I'activer par la suite en fonction du forfait souhaité. Veuillez rentrer le n° d’IMEI du
modem qui sert de numéro de série a partir du portail LYRA.
Modification de I'équipement : 35521 2010062968

Identification

Constructeur *: KORTE v | B & e modele ou iz réference proguit
ne figure pas dans iz iste of-contre,

Référence produit *: Ky GPRS Commerce w merci d'envoper les références
manguantes & [psuonort

Modele: CPRS: 3 w

Format du n® de série:  frconnu

Mumnero de serie *: 355212010062968

Libell&: Modem concentrateur de terminau P

Libellé {Ligne 2):

Libellé {Ligne 3):

Maodifier ” annuler
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5.2. FONCTIONNEMENT EN MODE CONCENTRATEUR IP
BACKUP GPRS

5.2.1.PARAMETRAGE DE LA PARTIE GPRS

Consultez I'écran ci-dessous :

Dans ce mode vous devez activer le « SSL V3 » et utiliser le protocole « Transparent ».

‘£ Kx Tpe Lite Manager3 - C:\Program Files\Kortex PSI\Kx Tpe Manager\Data\Tpes\
Fichier Port GPRS 7

bl °

S| 5| | ||

LConfiguration Seript RC

PERTECT Kx GPRS SerialfEthernet (BODD2400] ~ Infos Modem

EFTSMaRT gpIsnac. com -

[LyaMetworks | i wlisateur | MIMCTNAE
LY RA

UL I -

BN 152.168.151.200 SR
92.168.151.200
)t 92.168.157.200 (=8

Test Ligne

Charger e Script...

Etat: Come 1 - Paramétres: 9600.n.8.1
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Consultez I'écran ci-dessous :

Dans ce mode vous devez cliquez sur le bouton « Ajouter...», pour ajouter un proxy. Le proxy doit
étre défini sur le port 1256 et vous devez utiliser le protocole « Rfc1086 (SoftPos) ».

Transparent
Tranzparent 1D
Tranz Serial

Fortl

| =

Lyra Networks = _ 19450.38.15 1256

e / | F'[:E:]

cp i DHCP [ ] thernet ! . ! 5 il Cthemnel sment Ackiver HL“'UF"IQ' ms
192.163.209.45 WO 255, 255, 255224 ~ R s Ethemst @ GPRS PR 1. dyridin. org
192.168.203.42 : [ ]
192.165.209.42 [ 152.163.209.42 " pticateu: T

Log-P: _ Log-Port: - erface ours de o (al=)

Pour la « Configuration de l'interface », l'interface principale est en Ethernet / secours GPRS. Si vous
souhaitez utiliser le modem que pour la concentration en IP (sans carte SIM), vous pouvez le mettre en
Ethernet seulement dans linterface principale. Pour la configuration du Terminal Ingenico/Sagem,
vous devez choisir dans TELIUM MANAGER lors de la configuration du terminal la passerelle « 40 »
(RFC1086) et renseigner comme adresse de serveur, 'adresse IP du Kx GPRS Serial Ethernet et le
port 1256.

Remarque : Toutes les opérations passent par le boitier Kx GPRS Serial Ethernet.
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