NOTE D’APPLICATION
PARAMETRAGE DES PRINCIPAUX TPE
POUR UTILISER UN MODEM KORTEX - PSI

INGENICO, Exemple pour le modéle Elite 510, Valable pour la Gamme Elite

RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au menu « SYSTEME » de votre TPE Elite 510, en fonction du modéle :

1) Pour les modéles « GRAND ECRAN », appuyez sur le bouton « SYSTEME » situé en bas a droite sur
I’écran de votre TPE, puis entrez dans le menu « TELECOM » en appuyant sur la touche correspondante.

2) Si votre TPE possede des touches de raccourcis de fonction, appuyez sur le bouton « SYSTEME », puis
entrez dans le menu « TELECOM » a I'aide des fleches et de la touche de validation.

3) Sinon, appuyez sur le bouton « INI », puis entrez dans le menu « TELECOM » a I'aide des fleches et de la
touche de validation.

TapeZ « 0 » Tapez « 1 »,

Retour en mode RTC

Pour basculer le TPE en mode RTC (fonctionnement initial sur une prise téléphonique), entrez dans le menu
« SYSTEME » de votre TPE, puis entrez dans le menu « TELECOM » en appuyant sur la touche correspondante.
Avant de commencer, assurez-vous que le cable équipé d’'une prise gigogne pour la ligne téléphonique est
connecté a l'arriere du TPE.

-B-)m

Tapez « 1 » Mettre le « 0 » seulement si c’est nécessaire.
Pour I'enlever, appuyez sur la touche ROUGE

Tapez « 40 » Taper « 0 »
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INGENICO UNICAPT32, Exemple pour le modele Elite 5100

RTC vers modem KORTEX - PSI

Appuyez sur le bouton « MENU » situé en bas a droite sur I’écran de votre TPE, descendre avec les fleches
jusqu'a « CONFIGURATION » + Valider, puis entrez dans le menu « TELECOM ».

PARAM. TELECOM

CHOIX TYPE MODEM
MODEM RTC (int)

VAL

>>>

—» Validez avec : ‘ —>

PARAM. TELECOM

Et validez avec : ‘ <+

DUREE D’'ATTENTE

-«
0120

VAL

>>>

.

PARAM. TELECOM

CONFIG. MODEM
DEFAUT

<<< >>> VAL

Retour en mode RTC

Validez avec : ‘

Sélectionnez :
9600 ou 19200

Et validez avec : ‘

—>

PARAM. TELECOM Avecla fieche : W

CHOIX TYPE MODEM
MODEM RTC (int)
MODEM RTC (ext)

MODEM RNIS

Sélectionnez :
MODEM RNIS

Et validez avec : ‘

—>

Validez avec : PARAM. TELECOM

CHOIX PORT COM
COM 3

Sélectionnez :
COM 3 OU COM 2

Validez avec : VAL

[
=)=

Validez avec : . <+ [

PARAM. TELECOM

RNIS HW/SW
RNIS HW

Sélectionner « >>> »
en appuyant sur la

fleche : A

<<

PARAM. TELECOM
CONFIRMEZ

ENREGISTREMENT

VAL

Pour revenir en mode RTC, recommencez la procédure ci-dessus en sélectionnant « MODEM RTC
(int) » dans le menu « TELECOM ».
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MONEYLINE, Exemple pour le S2000, Valable pour le S3000

RTC vers modem KORTEX - PSI

VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DE LA CARTE COMMERCANT POUR CHAQUE APPLICATION
PRESENTE DANS LE TPE !

Dans un premier temps, il vous faut configurer le Noyau de votre TPE comme si vous utilisiez un
modem Numéris. La procédure est la suivante :

Fct. » 7 » Valid » INITIALISATION » Valid » HEURE ? »  Valid
Novau ? 12 :37
Corr [< RACCORDEMENT ? |« Valid [« CONTRASTE IMP. ? |« Valid [« DATE ?
MODEM 3 06/05/2003
v
RACCORDEMENT ? » Valid »( ADRESSE CTL ? » Valid p( CODECTL? » Valid
NUMERIS 192270520 CKDC*5
y
Valid [< NUMERO CAISSE ?
000
Puis, il vous faut configurer chaque application présente sur votre TPE.
Exemple avec I'application « BANCAIRE ».
Fct. —»| = |—»{ Valid P INITIALISATION? » Valid » BANCAIRE CA » Valid
—
ITTT T T T T T ST T T TS 1 A
Valid [< CONNEXION ? |« Corr ¢ CONNEXION ?  [¢— PASSEZ LA CARTE «4—| CARTE
NUMERIS MoDEM i COMMERCANT : COMMERCANT
v
ADRESSE APPEL ? » Valid » TRAITEMENT CARTE > Rejet
Laissez le Numéro actuel DE TEST ?
Exemple avec I'application « BANCAIRE VAD ».
Fct. —»| = [ —» Valid > INITIALISATION? » Valid » BANCAIRE CA » Corr
—
ITTT T T T T T ST T T TS 1 A
Corr [¢ CONNEXION ?  [¢— PASSEZ LA CARTE «4—| CARTE < Valid [« BANCAIRE VAD
MOoDEM i COMMERCANT : COMMERCANT
v
CONNEXION ? » Valid » ADRESSE APPEL ? » Valid » TRAITEMENT CARTE > Rejet
NUMERIS Laissez le Numéro actuel DE TEST ?

Retour en mode RTC

La manipulation de votre TPE est exactement la méme que précédemment. Il vous faut dans un
premier temps paramétrer le noyau de votre TPE en sélectionnant « MODEM » a la question

« RACCORDEMENT ? ». Puis il faut recommencer le paramétrage des applications Bancaire et VAD en
sélectionnant « MODEM » & la question « CONNEXION ? ».
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SAGEM - MONETEL, Exemple pour 'EFT20, Valable pour ’'EFT10

RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au menu de paramétrage du TPE, appuyez sur la touche « A ».

F1| <EFT20S CB> F4 F1[ <ANNUL CONSUL> |F4 F1[ <EVOL INIT> F4
—_— _
F2| <CBEMV CHEQUE> |F3 F2 <CREDIT SUITE> |F3 F2[ <DIAG SUITE> |F3
Appuyez sur F1 pour sélectionner Appuyez sur F3 pour sélectionner Appuyez sur F4 pour sélectionner
<EFT20 ou <EFT10 en fonction SUITE> INIT>

du modéle de votre TPE

F1| N°TERMINAL : 01 F4 F1{ HEURE: 10:39 F4 F1[ DATE : 27/04/2006 F4
— —

F2 F3 F2 F3 F2 F3
Appuyez sur la touche VERTE Appuyez sur la touche VERTE Appuyez sur la touche VERTE
pour valider pour valider pour valider
F1| MONNAIE : EUR F4 F1[ PIN PAD: NON F4 F1{ CBCOM: RNS F4

—_— —_—
F2| <EUR F3 F2| <NON Oul> |F3 F2| <RTC RNS> | F3
Appuyez sur la touche VERTE Appuyez sur la touche VERTE Appuyez sur F3 pour sélectionner
pour valider ou sur F2 pour pour valider ou sur F1 ou F2 pour RNS>
sélectionner <EUR sélectionner si vous avez un

PINPAD ou non

F1| IDENTIFIANT MDP : F4 F1] N°MDP : F4 F1{ TYPE MDP: X25 F4
— —
F2| 999 F3 F2| 0836062424 F3 F2[ <RTC X25> | F3
Appuyez sur la touche VERTE Appuyez sur la touche VERTE Appuyez sur F3 pour sélectionner
pour valider pour valider X25> ou sur la touche VERTE
l pour valider
F1| CAISSE: NON F4 Appuyez sur la touche VERTE

pour valider ou sur F2/F3 pour
sélectionner si votre TPE est relié
F2| <NON Ooul> |F3 a une caisse ou non

Retour en mode RTC

Pour revenir au fonctionnement initial de votre TPE, c’est a dire branché sur une prise téléphonique,
recommencer la procédure ci-dessus en sélectionnant :

B <RTC avec F2, dans le menu « CB COM : »

B <RTC avec F2, dans le menu « TYPE MDP : »
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SAGEM - MONETEL, exemple sur ’EFT30, Valable pour le GP930 et ’EFTSmart

RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au paramétrage du TPE, appuyez sur la touche « F ».

FONCTIONS Sélectionnez : TELIUM MANAGER Avec la fléche : '/
0 - TELIUM MANAGER 0 - TELIUM MANAGER 1 - Annulation Sélectionnez :
1-CB > Et valid . > 2 — Consultation > 5 — Initialisation
2 — MONEO tvalidez avec : 3 — Crédit

3- B EMV J 4 - Evolution J Et validez avec : ‘

Avec la fleche : W INITIALISATION Avec la fleche : W/ INITIALISATION

Sélectionnez : <« Date et Heure <— Sélectionnez : <« 1 — Parametres

Type Réseau Langue 1 - Parameétres 2 — Matériel

N° Terminal
Et validez avec : ‘ Monnaie ‘ Et validez avec : ‘
TYPE RESEAU Avec la fleche : v LIAISON SERIE MODE COMMANDE

Rtc o) flati : COMo © Commandes AT ®
Rnis o —p  Solectionnez: | com2 o |=| DR o
Gsm Ext. o USB o usB o)
Modem (@)

Et validez avec : ‘

Appuyez 2 fois sur : ‘

Pour sortir du menu.
Votre TPE est paramétré
et prét a 'emploi

Retour en mode RTC

Pour revenir en mode RTC, recommencez la procédure ci-dessus en sélectionnant « Rtc » dans le
menu « TYPE RESEAU ».
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AXALTO, exemple sur le modéele MAGIC 6100

RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au paramétrage du TPE, appuyez 2 fois sur la touche « MENU », vous accédez au
« MENU PRINCIPAL » de votre TPE.

MENU PRINCIPAL <+« MENU SYSTEME +< TERMINAL
—p | 1 TERMINAL - — 1 DATE ET HEURE
2 INFORMATION - 2 CONFIG TEL.
COM SYS APP TRA 3 INSTALLATION - 3 REGLAGES -
Sélectionnez « SYS » en Sélectionnez « 1 TERMINAL » Sélectionnez « 2 CONFIG TEL. »
appuyant sur A avec les fleches et validez avec :- avec les fleches et validez avec : -
<« TERMINAL <+ CHOIX PORT <« TYPE MODEM ?
1 DATE ET HEURE <+——| 1 PORT1 — 3 RNIS ONC
2 CONFIG TEL. 2 PORT 2 4 RNIS CANAL B
3 REGLAGES - 5 RNIS CANAL D
Appuyez 2 fois sur : 4 Avec les fléches, sélectionnez le Sélectionnez « 3 RNIS ONC »
port série sur lequel est connecté avec les fléches et validez avec : -

Puis sur : - votre modem et validez avec : -

Retour en mode RTC

Pour accéder au paramétrage du TPE, appuyez 2 fois sur la touche « MENU », vous accédez au
« MENU PRINCIPAL » de votre TPE.

MENU PRINCIPAL <+« MENU SYSTEME +< TERMINAL
—p | 1 TERMINAL - — 1 DATE ET HEURE
2 INFORMATION  — 2 CONFIG TEL.
COM SYS APP TRA 3 INSTALLATION - 3 REGLAGES -
Sélectionnez « SYS » en Sélectionnez « 1 TERMINAL » Sélectionnez « 2 CONFIG TEL. »
appuyant sur A avec les fleches et validez avec :- avec les fleches et validez avec : -
TONALITE : OUI NUMEROT : VOCAL NO TELEPHONE <« TYPE MODEM ?

T
T

STANDARD | €— 1 MODEM INTERNE
2 MODEM ADSL

oul NON IMPUL VOCAL SUP 3 RNIS ONC
Validez avec :- Validez avec :- Validez avec :- Remontez avec les fleches pour
sélectionner « 1 MODEM
l INTERNE » et validez avec :

MODULATION : AUTO « TERMINAL -

> 1 DATE ET HEURE
2 CONFIG TEL.
V22BIS AUTO 3 REGLAGES -

Validez avec : - Appuyez 2 fois sur : 4
Puis sur : -
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THALES, exemple pour le modele ARTEMA Compact, Valable pour ’ARTEMA DESK

RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au menu de configuration du TPE, appuyez la touche « 00# » puis tapez 82.
Le paramétrage du TPE se fait en deux temps.

SELECTION MODEM Avec la touche ¥
Avec la touche ¥ Modem Interne placez-vous sur
placez-vous sur Modem externe V24 « Modem externe V24 » et
« Sélection Modem » validez avec la touche
et validez avec la VERTE.
touche VERTE Vous retournez
automatiquement au menu
« CONFIGURATION »
PARAM. MODEM EXTERNE
Avec la touche ¥ Saisie
placez-vous sur Impression Avec la touche ¥
« Param. Diagnostique placez-vous sur
Modem externe » « Saisie » et validez
et validez avec la avec la touche VERTE.
touche VERTE

Premiére étape :

CONFIGURATION
Imprimer Config
Modif. Standard
Modif. Pied Ticket
Modif. Numéro caisse
Monnaie
Contexte
Raccrochage

Deuxiéme étape :

CONFIGURATION
Imprimer Config
Modif. Standard
Modif. Pied Ticket
Modif. Numéro caisse

Ll_/Ll_/

Monnaie
Contexte
Raccrochage
L Avec la touche ¥ L
’|AV$'C la touc:gzzo SeSIBeG%ttl)on V24 choisissez le port de Se\l/ezcri)q V24
*etvalider avecla . *— | 19200 +— curleauelestoomnecté ¢— | yay_o
touche VERTE. 115200 « V24 -1 » et validez
avec la touche VERTE.
Connexion PAD : L Mode Commande : Veérifiez que vous avez
ATO Vérifiez que vous avez +++ATH « +++ATH » et validez
« ATO » et validez avec la touche VERTE.
_ avec la touche VERTE _ Pour sortir de la
- o - N configuration appuyez
sur la touche ROUGE.

Retour en mode RTC

Pour basculer le TPE en mode RTC, entrez dans le au menu de configuration en appuyant sur la
touche « 00# » puis tapez 82.

SELECTION MODEM Avec la touche ¥
Avec la touche ¥ Modem Interne placez-vous sur
placez-vous sur Modem externe V24 « Modem interne » et
« Sélection Modem » validez avec la touche
et validez avec la VERTE.
touche VERTE Pour sortir de la
configuration appuyez sur la
touche ROUGE.
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Imprimer Config
Modif. Standard
Modif. Pied Ticket
Modif. Numéro caisse
Monnaie
Contexte
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CEICOM, exemple pour le modele SECAM Radio

RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au menu de configuration du TPE, appuyez la touche « fct » puis tapez 22 et validez
avec la touche « VAL ».

DATE (JJ/MM/AA) HEURE (HH :MM) EN RESEAU
27/04/06 16H59 NON
\ 4
p
—-4— TYPE MODEM COR ]4—[ COR ]4— TYPE MODEM
RNIS PTT

A\ 4

-
ACCES TLCH ADRESSE TLCH —P-—P TYPE IMPRIMANTE
0820307111 10.53.1.10 L NOUVELLE

CAISSE RACCORDEE RADIO FREQUENCES
NON Oul

NUM CAISSE ATTRIBUTION TEMPO TICKET 2
NON NON

LOGO SUR DOUBLE LOGO FIN TICKET
NON NON

TRANSACTION STD  |=—> -—P[ MONNAIE STANDARD APPLICATIF STD

Votre TPE est paramétré DATE : 27/04/06
et prét a 'emploi HEURE : 16H59

Pour remettre votre TPE en mode RTC, recommencez la procédure ci-dessus, en positionnant a 'aide
de la touche « COR » la réponse « PTT » dans le menu « TYPE MODEM ».

Retour en mode RTC
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